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LA FENETRE LUMIERE

[POSE EN APPLIQUE ET CLIPS IN TER/EURS)

SUR ALLEGE
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COUPE VERTICALE Ech 1/3

RAPPEL :

-Lescotes L et H correspondent aux cotes fabrication
du chassis K.LINE.

- Prévoir un jeu de 5 mm mini sur la périphérie entre
I'ancien et le nouveau dormant.

La mise en oeuvre doit étre effectuée en respect Coupes pdf et dwg
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COUPE HORIZONTALE
PARTIELLE Ech 1/3

CHOIX DES HABILLAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS

- Voir planche 101.610 "PROFILS D'HABILLAGE"

des régles, normes et DTU en vigueur.
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H

Bavette d'appui
a déligner éventuellement
en partie inférieure

(POSE EN APPLIQUE ET CLIPS INTERIE URS)

Appui standard

Hauteur fabrication du chassis
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COUPE VERTICALE
PARTIELLE Ech 1/3

‘ Option sans aile intérieure ‘

| Option seuil PMR

H

Hauteur fabrication du chassis
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Hauteur fabrication du chassis
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Informations relatives a la réglementation PMR :
Voir 101.105
COUPE VERTICALE COUPE VERTICALE
PARTIELLE Ech 1/3 PARTIELLE Ech 1/3

La mise en oeuvre doit éfre effectuée en respect

Nota : Prévoir un jeu mini de 5mm
entre le bas de I'ouvrant et le sol fini

des regles, normes et DTU en vigueur.

Coupes pdf et dwg
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