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ETANCHEITE A L'AIR DU CAISSON MENUISE : Voir

- NF P 23-201-1 article 5.7 Menuiserie en bois

- NF P 24-203-1 article 4.423 Menuiseries métaliques

220 mini

Caisson et VR

non fournis par K.Line

Fixation de la traverse haute

de la menuiserie (non fournis

par K.line) à réaliser suivant

le type de caisson menuisé,

pour assurer la reprise des

efforts au vent et au poids de

la traverse haute.
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La mise en oeuvre doit être effectuée en respect

des règles, normes et DTU en vigueur.

Sous charges d'exploitation, la déformation

verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

Série KL-Baie Coulissante

103.

2 Rails

230R

CHÂSSIS AVEC VOLET TRADITIONNEL

 DANS CAISSON MENUISE - DOUBLAGE 180

COUPE  VERTICALE Ech 1/3



Clair tableaux finis =

Clair tapées =
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La mise en oeuvre doit être effectuée en respect

des règles, normes et DTU en vigueur.

Sous charges d'exploitation, la déformation

verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

Série KL-Baie Coulissante
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2 Rails

230V

CHÂSSIS AVEC VOLET TRADITIONNEL

DANS CAISSON MENUISE - DOUBLAGE 180

COUPE HORIZONTALE Ech 1/3




